
DYSER FOR HØYTRYKKSPYLING

Vannmengde trykk og stråleretning oppgis ved bestilling

TINE DYSE - TO TRINN

Best.nr. Anslutning

TTD 30 1/8"F

TTD 30 1/4"F

TTD 30 3/8"F

TTD 30 1/2"F

TTD 40 1" F

VVD DYSE

Best.nr. Anslutning

VVD 12 1/8"

VVD 12 1/4"

VVD 10 M 8

VVD 8 M 6

KOMBI KRABBE DYSE

Best.nr. Anslutning

KKD 17 1/4"F

KKD 22 3/8"F

KKD 27 1/2"F

KKD 40 3/4"F

KKD 50 1"   F

KKD 60 5/4"F

SLUKDYSE

Best.nr. Anslutning

SK 25 1/4"F

SK 25 3/8F

SK 25 1/2"F

FLYNDRE DYSE

Best.nr. Anslutning

FL 6 3/4"F

FL 6 1 "

Best.nr. Anslutning

SCAPER 1 1/4"

SCAPER 1 1/2"

SUPER GRANAT DYSE

Best.nr. Anslutning

SGD 40 1/2"F

SGD 50 3/4"F

SGD 60 1"F
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DYSER FOR HØYTRYKKSPYLING

TREKANTDYSE

Best.nr. Anslutning

TK 22 1/4" F

TK 27 3/8" F

TK 30 1/2"F

TK40 3/4"F

TK50 1 " F

TK55 5/4"

TREKKDYSE 

Best.nr. Anslutning

TDST 25 3/8"F

TDST 30 1/2"F

TDST 42 3/4"F

TDST 50 1"   F

TDST 70 5/4"F

ROTERENDE RØRDYSE 100 - 300 BAR

Max 70 ⁰C

Best.nr. Anslutning

S 17 1/8"F

S 25 1/4"F

S 40 1/2"F

ROTERENDE RØRDYSE 100 - 300 BAR

Max 90 ⁰C
KBR Ø 12 1/8" F

KBR Ø 16 1/4" F

KBR Ø 28 HERDET 3/8" F

KBR Ø 40 HERDET 1/2" F

ROTERENDE RØRDYSE 400-1000 BAR

Best.nr. Anslutning

KBR Ø 12 1/8"F

KBR Ø 16 1/8"F

KBR Ø 28 3/8" 

RGS Ø 28 1/4"F

RGS Ø 40 M 24

RGS Ø 50 M 24

ROTERENDE CROSSJET 400-1000 BAR

GODT EGNET FOR TETTE RØR

KAN LEVERES MED TREKKDYSE

Best.nr. Anslutning

CJ 12 1/8"F

CJ22 1/4"F

CJ28 3/4"F
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DYSER FOR HØYTRYKKSPYLING

DYSE FOR ROTERENDE RØR

Best.nr. Anslutning

RR 400 1/2"M

KJETTINGDYSE

Best.nr. Anslutning

KD-70 3/4"BSP-M

KD-80 S 3/4"BSP-M

JUSTERBAR SLEDE

Ø-8"20

SLEDE FOR RØRDYSE

Best.nr. Anslutning

SD 100

SD 150

SD 200

SD 300

ROTERENDE DYSE FOR VOGN

100 - 700 BAR

Best.nr. Anslutning

RV 10"-20"  1/2"M

RV 20"-50" 3/4"M

JUSTERBAR VOGN MED HJUL

Best.nr. Anslutning

160-400 1/2"  - 3/4"

300-700 1/2"  - 3/4"

DYSEHOLDER FOR O-RING DYSE

Passer til pistol eller lanser. Leveres i 3/8"F 1/2F

Best.nr. Anslutning

DH-/400-1500 BAR

Best.nr. Anslutning

Saphir eller keramikk dyse 

innsatser for rørdyser - 

fra og med 3/4" dyser
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DYSER FOR HØYTRYKKSPYLING

SAFIRDYSE INNSATS MAX 4000 BAR

Best.nr. Anslutning

TYPE 250 

TURBODYSE 1 STRÅLE

Best.nr. Anslutning

UR 12 120 Bar 1/4" F

UR 36 360 Bar 1/4" F

UR 60 600 Bar 1/4" F

TURBODYSE 1 STRÅLE

UR 16 160 Bar 1/4" F

UR 20 200 Bar 1/4" F

UR 25 250 Bar 1/4" F

UR 32 350 Bar 1/4" F

UR 35 350 Bar 1/4" F

TURBODYSE 2 STRÅLER  

Best.nr. Anslutning

UR1  350 BAR 1/4" F

UR3 500 BAR 1/2" F

Barracuda - Fjerning av rust og maling

Best.nr. Anslutning

BC - 1380 BAR 9/16 MP

BC-K -2760 BAR 9/16 MP

Meget effektiv

TURBODYSE MONRO PROFF  1 STRÅLE

Best.nr. Anslutning

F-4    500 bar 1/2"F

F-3    700 bar 1/2"F

F-2  1000 bar 1/4"F

F-1  1500 bar M14x1,5

F25  2500 bar M14x1,5

Rep kit

Best.nr. Anslutning

FORM 5 DYSE 1/4" 

maks 750 bar

O-RING DYSE  100 - 1500 bar

Best.nr. Anslutning

FORM 4 RUND 8.12.24

FORM 19 FLAT 8.12.12
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For store vannmengder

TANKSPYLINGS DYSE 40 - 300 BAR

Selvroterende med justerbar hastighet
Best.nr. Anslutning

W 150  1/2"
w 250 1/2"

TANKSPYLINGS DYSE 160 BAR  10 - 40 lpm

M63 ELEKTRISK 3/8"

M63 PNEUMATISK 3/8"

HØYTRYKKPISTOLER

Best.nr. Anslutning

RL 84 - 500 BAR 1/2"

RL 160- 200 BAR 1/2"

RL30 - 310 BAR 3/8" inn 1/4" ut

 ENKELT STRÅLERØR

Best.nr. Anslutning

L-500 1/2"

L-800 1/2"

L-500 1/4"

L-900 1/4"

L-1200 SS 1/4" Rustfritt

ENKEL STRÅLERØR -JUSTERBAR VINKEL

L-1200 1/4"

DOBBELT STRÅLERØR - TRYKKREGULERING 

L900  1/4"

L1100 SS 1/4" Rustfritt

DYSER FOR PISTOL SPYLING ETC

Best.nr. Anslutning

MC-4/  10 - 400 BAR 1/4" NPT
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DYSER OG UTSTYR FOR HØYTRYKKSPYLING

SANDBLÅSER DYSE

500 BAR  20 - 80 LM 1/4"

INJEKTOR FOR KJEMIKALIER

MONTERES MELLOM PUMPE OG PISTOL

Best.nr. Anslutning

IN 3/8"

LEVERES MED  2 METER SUGESLANGE

HØYTRYKKPISTOLER - DUMP

Best.nr. Anslutning

US 1000 BAR 1/2" NPT

US 2800 BAR 9/16 UNF

FOTVENTIL - DUMP

FG 1000 BAR 1/2" NPT

SLANGETROMLER 

Pris på forespørsel

Pumper og utstyr 

Pris på forespørsel
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